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1. Premessa

L'art. 18 del presente regolamento dispone l'effettuazione di un programma annuale di
controlli degli scarichi industriali autorizzati.

Le presenti modalita tecnico operative costituiscono attuazione di tale disposto e
forniscono gli indirizzi per l'impostazione e l'attuazione dei programmi che sono
finalizzati alla verifica del rispetto delle normative pertinenti e delle specifiche
prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni assicurando che il sistema
complessivo dei controlli assuma le caratteristiche di periodicita, diffusione, effettivita e
imparzialita prescritte dalla normativa.

Le attivita ispettive finalizzate allaccertamento del rispetto delle prescrizioni normative
nonché di quanto previsto nei provvedimenti autorizzatori sono organizzate in conformita
alle indicazioni contenute nel presente documento.

Le modalita di effetiuazione delle attivita ispettive sono richiamate nel programma
annuale che l'ente responsabile approva e sono conformi alle previsioni normative in
materia.

Restano escluse dal presente documento le attivita ispettive finalizzate alla verifica del
rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo I bis
della parte seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Quadro di riferimento

L'articolo 128 del d.lgs. 152/2006 prevede quanto segue:

a) lautorita competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un
programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di
controlli (comma 1);

b) fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi nella rete fognaria il
gestore organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalita previste
nella convenzione di gestione (comma 2).

Gli enti autorizzanti sono responsabili dei controlli del comma 1 dell’art. 128, finalizzati al
controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzative.

Per gli scarichi industriali in ambiente sono responsabili le Province e Citta Metropolitana.
Per gli scarichi industriali in fognatura I'ente autorizzante per l'intera AUA sono Province
e Citta Metropolitana tuttavia, dato che gli Uffici d’ambito sono responsabili
dellendoprocedimento inerente la parte scarichi dellAUA, sono a dover impostare e
attuare il programma dei controlli secondo le indicazioni che seguono. Gli Uffici d’ambito
avranno attenzione a coordinarsi con gli altri uffici della Provincia o di Citta Metropolitana
pericasiin cui TAUA non comprende solo gli scarichi, e siintenda procedere ai controlli
per tutte le componenti autorizzate.

Restano ferme le competenze in materia di ARPA e quelle ai fini della sorveglianza e
dellaccertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque
attribuite dall’art. 135, comma 2 del d.lgs. 152/2006.
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Per quanto qui non specificato si fa riferimento alle definizioni contenute nella
raccomandazione 2001/331/CE', nel d.Igs. 152/06 e nella |.r. 26/03.
Dei controlli indicati dal comma 2 dell’art. 128 & responsabile il gestore del servizio idrico
integrato. Tale controllo non & sostitutivo dei controlli attribuiti dalla legge alle autorita
competenti preposte € non ha pertanto caratteristiche di accertamento finalizzaio
all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nel caso di comportamenti illeciti
in materia di scarichi nella rete fognaria.
Esso ha natura tecnica e non amministrativa, avendo come obiettivi essenziali di
verificare gli scarichi a fini tariffari ed evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e
allimpianto di trattamento delle acque reflue urbane, nonché di proporre all'ente
responsabile del’lATO per la relativa approvazione le norme tecniche, le prescrizioni
regolamentari e i valori di emissione che gli scarichi nella rete fognaria devono
rispettare?.
In linea generale, l'attivazione di un efficiente sistema di controllo degli scarichi da parte
del gestore ha pertanto uno scopo eminentemente funzionale agli obiettivi di buona
gestione della rete e degli impianti.
In una logica di integrazione, la predisposizione del Programma da parte dell’Ufficio
d’ambito tiene conto anche degli esiti € delle conoscenze sullo stato della situazione
conseguiti tramite I'attivita del gestore che serve anche ad individuare le aree di maggior
rischio dal punto di vista della presenza di situazioni di violazione.
[l Programma dei controlli comprende:

— i controlli ordinari per la verifica del rispetto della normativa in materia di scarichi

in ambiente e nella rete fognaria (programmati annualmente),
— i controlli di verifica conseguenti a emergenza o superamento dei valori limite di
emissione;
— i controlli su segnalazione/richiesta di altre autorita/soggetti.

3. Scarichi in ambiente

L'ente autorizzante garantisce un numero di controlli annuali per una quota del 5% del
totale del numero di scarichi con autorizzazione in corso di validita, comunque per un
numero di autorizzazioni non inferiore a 10.

L'ente avra cura di selezionare le situazioni sulla base di una valutazione di rischio che
tenga conto di eventuali criticita gia riscontrate in passato, della vulnerabilita e dello stato
ambientale del ricettore, delle caratteristiche dello scarico.

" Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 4/4/2001 che stabilisce criteri minimi per le ispezioni
ambientali negli Stati membri - GUCE 27/04/01

2 E' {uitavia possibile per I'Ufficio d’ambito, avvalendosi dello strumento giuridico della convenzione di gestione,
attribuire espressamente e formalmente al gestore l'incarico di effettuare i controlli di natura amministrativa sugli
scarichi nella rete fognaria, indicando le modalita con le quali gli stessi devono essere effettuati.
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Nella definizione del programma Province e Citta metropolitana tengono conto in
particolare della presenza negli scarichi delle sostanze pericolose di cui all’art. 108,
comma 1 del d.Igs. 152/2006.
Nella definizione del Programma, Province e Citta metropolitana assicurano la
consultazione di ARPA, afiinché nelle scelte vengano considerati in maniera adeguata:
a) lo stato dei corpi idrici interessati e gli esiti del monitoraggio dello stato dei corpi
idrici;
b) conoscenze concernenti specifiche criticita.
La valutazione congiunta dell'insieme degli elementi disponibili deve consentire di
individuare particolari tipologie di scarichi che & opportuno inserire nel campione
annuale.
Per gli scarichi di acque reflue industriali provenienti da impianti soggetti a
autorizzazione integrata ambientale [attivita di controllo & svolta da ARPA
contestualmente alle azioni di verifica previste dal Titolo lll bis del d.lgs. 152/2006 e dalla
normativa di riferimento.

4. Scarichi in fognatura

Data I'elevata numerosita di scarichi in fognatura di acque reflue industriali si suppone
non sia possibile, per ragioni organizzative, procedere a un controllo esteso a tutti gli
scarichi autorizzati: il Programma dei controlli individua, in funzione delle risorse
disponibili, le priorita ed il relativo numero di controlli da effettuarsi nel corso dell’anno.
Il Programma deve esporre dettagliatamente i criteri sulla cui base & costruito il
campione rappresentativo di scarichi autorizzati da sottoporre a controllo.

Per i controlli ordinari, ai fini di delineare un comune quadro di riferimento a livello
regionale, siriporta nell’ Appendice A un criterio operativo per operare una stratificazione
del campione annuale di scarichi da sottoporre a controllo, coerente con le condizioni
generali descritte nel citato articolo 128, comma 1.

La predetta Appendice A propone uno schema di classificazione degli scarichi e
associa ad ogni tipologia individuata una periodicita di controllo ritenuta congrua rispetto
al potenziale contenuto inquinante delle diverse tipologie di refluo (vedi tabella 1).
Nella stessa appendice & proposta una classificazione degli scarichi in relazione ad
alcune variabili capaci di identificare gruppi con una diversa significativita in termini di
pressione potenziale, grado di rischio, ecc. (vedi tabella 2).

Sulla base delle specifiche caratteristiche che assume l'insieme delle varie casistiche
potra essere decisa la stratificazione del campione, espressa in termini di percentuale
di casi da controllare rispetto al totale di casi presente per ognuno degli aspetti
considerati.

I Programma dovra motivare adeguatamente le scelte compiute in termini di
composizione del campione, anche in relazione ai diversi pesi attribuiti alle tipologie di
autorizzazioni.

Definita la composizione cosl stratificata del campione di scarichi da sottoporre al
controllo, relativamente a quelle tipologie di scarichi per cui non & previsto
obbligatoriamente un controllo annuale, & opportuno procedere all'individuazione delle
specifiche autorizzazioni tramite un procedimento di estrazione casuale.
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[l Programma deve garantire il controllo degli scarichi contenenti le sostanze pericolose
di cui all'art. 108, comma 1 del d.Igs. 152/2006, stante il potenziale impatto delle stesse
sui ricettori finali degli sfioratori di piena e dello scarico dell'impianto di trattamento delle
acque reflue urbane.

Per gli scarichi nella rete fognaria di acque reflue industriali provenienti da impianti
soggetti a autorizzazione integrata ambientale ['attivita di controllo & svolta da ARPA
contestualmente alle azioni di verifica previste dal Titolo lll bis del d.lgs. 152/2006 e dalla
normativa di riferimento. Pur non rientrando tali scarichi tra quelli oggetto del
Programma, ARPA comunica allufficio d’ambito, in sede di predisposizione del
Programma medesimo, le informazioni utili alla caratterizzazione degli scarichi di attivita
soggette ad AlA. Tali informazioni contribuiscono inoltre a migliorare le basi di
conoscenza per la messa a punto dei controlli effettuati dal gestore.

Dopo la sua approvazione il Programma sara pubblicato sul sito dell’'Ufficio d’ambito e
su ogni mezzo ritenuto idoneo a garantire trasparenza e adeguata diffusione.

[n particolare dovra essere reso noto il numero di controlli ordinari che si effettueranno
nell’anno e la composizione del campione in relazione a quanto illustrato nellAppendice
A.

I Programma dovra inoltre riservare una quota di controlli straordinari per eventuali
ulteriori verifiche che si rendessero necessarie nel corso dell’anno come, ad esempio,
per eventuali scarichi anomali - vedasi a questo proposito I'Appendice B - intesi come
gli scarichi che non hanno le caratteristiche attese sulla base delle conoscenze derivanti
dalle autorizzazioni € che sono in grado di provocare una sostanziale variazione della
composizione media delle acque reflue in ingresso all'impianto di trattamento delle
acque reflue urbane.

4.1 Elementi per la predisposizione del Programma dei controlli

Per la predisposizione del Programma occorre procedere all'esame critico delle
risultanze dei controlli effettuati negli anni precedenti, per valutare I'efficacia della
programmazione adottata (o0 comungue delle direttive in materia) e per trarre indicazioni
su singoli scarichi o su specifiche tipologie di acque reflue e/o di attivita produttive,
oltreché sull'eventuale relazione riscontrata tra tipologie di scarichi/attivita e frequenza
delle situazioni di violazione e/o di irregolarita.

La predisposizione del Programma relativamente ai controlli ordinari tiene conto, in
particolare, dei seguenti elementi, correlati ad una maggiore 0 minore presenza
proporzionale della categoria nel campione da sottoporre a controllo:

a) potenziale inquinante dello scarico, da stimare in base alla tipologia di attivita da
cui derivano le acque reflue e alla natura e quantita delle sostanze utilizzate nel
ciclo produttivo e presenti nello scarico stesso, nonché in termini di abitanti
equivalenti;

b) quantita di acqua scaricata, al netto di quella riutilizzata o riciclata tramite
l'adozione di appositi processi di riciclo efo riuso dell’acqua medesima;

c) esiti di precedenti controlli in riferimento al superamento o0 meno dei valori limite
di emissione;

d) verifica della scadenza delle prescrizioni imposte in fase di autorizzazione (anche
nel caso di adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 130 del d.Igs. 152/06);

e) adesione dellimpresa a sistemi di certificazione ambientale;
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Si dovra inoltre tenere conto di elementi di differenziazione territoriale, quali;

a) per gli scarichi in fognatura, lo stato di funzionalita della rete fognaria e
dellimpianto di trattamento delle acque reflue urbane, con necessita di maggiore
focalizzazione per le situazioni che presentano criticita (p.e. tipologie di reflui con
caratteristiche chimiche non compatibili con il sistema di trattamento delle acque
reflue urbane, quali sostanze/composti chimici complessi efo di difficile
biodegradabilita, sfioratori che scaricano con frequenza, ecc.),

b) indicazioni regionali sul perseguimento degli obiettivi di qualita fissati per i corpi
idrici e, in particolare, degli standard di qualita ambientali istituiti per raggiungere
lo stato chimico buono per le acque superficiali, corpi idrici ricettori con particolari
problemi nei monitoraggi dello stato chimico delle acque. Occorrera porre
attenzione alla presenza di sostanze che coincidono con quelle che sono
responsabili del fallimento del raggiungimento degli obiettivi di qualita dei corpi
idrici ricettori conformemente a quanto indicato nel PTUA.

Tale caratterizzazione territoriale implichera un peso relativamente maggiore a casi
localizzati in queste aree rispetto agli altri.

Tutti gli elementi sopra richiamati, utili alla definizione del campione, sono riportati a titolo
di esempio nell’Appendice A, tabella 2.

4.2 Accordi con il gestore

Al fine di garantire il raccordo tra i controlli di competenza dell’Ufficio d’ambito e quelli
di competenza del gestore, I'Ufficio d’ambito si accordera con il gestore in modo da
prevedere e disciplinare tra l'altro i seguenti adempimenti a carico del gestore stesso:

a) comunicazione su base annua dei contenuti afferenti al servizio di controllo svolto
dal gestore ai sensi dell'art. 128, c. 2 del d.Igs. 152/06;

b) comunicazione in via breve dei superamenti dei valori limite di emissione prescritti
per lo scarico nella rete fognaria (per i superamenti concernenti le sostanze
pericolose e per quelli tali da influire negativamente sul funzionamento
dellimpianto di trattamento delle acque reflue urbane la comunicazione &
effettuata entro due ore dalla conoscenza dei risultati delle analisi e comunque
nel minor tempo possibile al fine di poter adottare le misure ed azioni del caso);

c) comunicazione su base annua dell'insieme dei risultati dei controlli e delle azioni
intraprese nel caso di non conformita.

L'Ufficio d’'ambito pud accordarsi con il gestore allo scopo diricorrere alla collaborazione
di tecnici dipendenti del gestore stesso che possono operare per I'Ufficio d’ambito nelle
operazioni tecniche connesse alle ispezioni in loco. In questo caso I'Ufficio deve dare
adeguata formalizzazione specificando le persone incaricate di effettuare le operazioni
di controllo in modo da evitare che si confondano questi controlli con quelli gestionali
effettuati di routine dal gestore ai sensi del dl.gs. 152/06 art. 128 comma 2.

4.3 Collaborazione con 'ARPA

E’ opportuno che la definizione del Programma annuale dei controlli sia impostato in
collaborazione con ARPA (Dipartimento provinciale).
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E’ infatti necessario alla definizione di un adeguato Programma disporre di un quadro
conoscitivo approfondito al fine di considerare gli elementi relativi a:

c) stato dei corpi idrici inferessati e relazione con i connessi obiettivi di qualita del
Piano di gestione del Distretto idrografico Po e del PTUA ed esiti del
monitoraggio;,

d) esiti dei monitoraggi/conirolli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane;

e) conoscenze concernenti specifiche criticita.

La valutazione congiunta dellinsieme degli elementi disponibili deve consentire di
individuare particolari tipologie di scarichi che & opportuno inserire nel campione
annuale e/o un maggiore o minore peso relativo delle attivita produttive, sotto il profilo
del carico inquinante e/o delle caratteristiche della sostanza inquinante.

[noltre, la collaborazione deve essere prioritariamente mirata ad assicurare che gli
scarichi contenenti le sostanze pericolose siano oggetto di controllo e che lo stesso sia
ripetuto con una frequenza congrua (ad esempio con le frequenze indicate in Tabella 1)
nell’arco di validita dell'autorizzazione
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Appendice A - Modalita e periodicita dei controlli degli scarichi in fognatura

Ai fini della programmazione dell’attivita di controllo di competenza dell’'Ufficio d’ambito
sono individuate le seguenti tipologie di scarichi®:

A. Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla
tabella 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del d.Igs. 152/2006 e provenienti dai cicli
produttivi indicati nella medesima tabella.

B. Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla
tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, provenienti da attivita
che comportano la produzione, la trasformazione o I'utilizzazione di tali sostanze.

C. Scarichi di acque del processo di raffreddamento diretto.

D. Aliri scarichi di acque reflue industriali, comprese le acque del processo di
rafireddamento indiretto.

E. Scarichi delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne di
pertinenza di determinate attivita se assoggettate ad autorizzazione

La tipologia di scarichi di cui alla lettera C comprende le acque che entrano direttamente
a contatto con le materie prime, quali ad esempio le acque di raffreddamento di laminato
e le acque di raffreddamento provenienti dalla lavorazione del vetro.

Per la tipologia di scarichi di cui alla letiera D, ai fini della programmazione dei controlli
assume particolare rilievo 'eventuale presenza negli scarichi stessi di ulteriori sostanze
che possono determinare o stato chimico o ecologico — ai sensi della parte Il del digs.
152/06 - dei corpi idrici recettori dello scarico finale dellimpianto di depurazione a cui
afferisce la rete in cui sono immessi gli scarichi industriali.

Nella tabella 1 & rappresentata una classificazione degli scarichi a cui & associata, per
ogni tipologia individuata, una periodicita di controllo ritenuta congrua rispetto al
potenziale contenuto inquinante delle diverse tipologie di refluo. E’ facolta dell’Ufficio
d’Ambito di definire una frequenza di controllo maggiore di quella ivi indicata, tenendo
conto del diverso potenziale inquinante di scarichi provenienti da differenti attivita.

I Programma deve tendere, nello sviluppo pluriennale dell’attivita di controllo, a
soddisfare tale previsione.

2 Sono escluse da programma le aitivita ispettive finalizzate alla verifica del rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata
ambientale di cui al Titolo Il bis della parte seconda del d.Igs. 152/06 € s.m.i.
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Tabella 1 - Modalita e periodicita dei controlli

Tipologia di scarico

Numero minimo di conirolli

A | Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla
tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del d.1gs.152/2006 e provenienti dagli
specifici cicli produttivi indicati nella medesima tabella

4 controllifanno

B | Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla
tabella 5 dell'allegato 5 alla parie terza del d.lgs. 152/2006 provenienti da
attivita che comportano la produzione, la trasformazione o I'utilizzazione di tali
sostanze

1 controllofanno

C | Scarichi di acgue del processo di rallreddamenlo dirello

2 conlrollifanno

D | Altri scarichi industriali acque reflue di processo

2 controlli ogni 4 anni

acque di ratfreddamento indiretto

1 controllo ogni 4 anni

E | Scarichi delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree
esterne assoggetiati ad autorizzazione

2 controlli ogni 4 anni (e in ogni caso in sede
di rinnovo auterizzazione)

Casi particolari:
Art. 9, comma 4, leitera a) regolamento
regionale 4/2006 (valutazione conformita
impiantistica): 2 controlli ogni 4 anni (di cui 1
in sede di rinnovo autorizzazione)

Art. 13 regolamento regionale 4/2006 (Ridotto
impatto inguinante): 1 controlli ogni 4 anni (in
sede di rinnovo autorizzazione)

In fase di controllo, I'autorita competente
valutera |'eventuale necessita di procedere a
campionamento e conseguente accertamento
analitico

La Tabella 2 riporta gli elementi da considerare per procedere alla stratificazione del

campione oggetto del programma annuale di controllo.

La Tabella ha carattere esemplificativo e pud essere ulteriormente sviluppata, riportando
ulteriori elementi in relazione alle specificita del contesto in cui si opera.

La Tabella deve essere compilata, per le parii di pertinenza delle autorizzazioni, con gli
elementi tratti dalle stesse, considerando le autorizzazioni presenti nellATO per ogni

tipologia di scarico.

10
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Tabella 2 - Elementi da considerare per la stratificazione del campione

Tipologia Caratteristiche individuali Caratteristiche
scarico territoriali
Portata Tipologia Sostanze Adesione a Superamento Autorizzazioni o | Impianto di Recettore
Vedi scarichi | attivita utilizzate in sistemi di limiti in prescrizioni trattamento | e obiettivi®
tabella 1 M produttiva fasi da cui si | certificazione precedenti prossime a acque
° arigina lo ambientale controlli (svolti, scadenza reflue
scarico ¢ ad esempio, nei urbane’
precedenti 4
anni)
a b c SI N SI NO
(6]
A'-)
B 10
C
D
E

Tenuto conto del numero complessivo di controlli da effettuare nell’'anno € in relazione al
numero di scarichi ricadenti in ogni tipologia si procedera decidendo in che misura ogni
tipologia dovra essere rappresentata nel campione finale.

La composizione del campione deve rappresentare le situazioni in una proporzione
corretta, sia perché tiene conto di tutte le tipologie presenti, sia perché pesa
adeguatamente le diverse tipologie sulla base del potenziale di criticita.

Nel Programma sara indicata sia la distribuzione effettiva delle autorizzazioni vigenti, sia
la correlata composizione del campione.

" Per ogni tipologia di scarico pud essere definita una portaia di riferimento, per la valuiazione comparata del carico inquinanie.

® Identificata sulla base del Codice ATECO 2007.

8 a: sostanze di cui alla tabelle 3/a e 5 dell'allegato 5; b: altre sostanze che possono determinare lo stato chimico o ecologico dei
corpi idrici superficiali ai sensi della parte Il del digs 152/06; ¢: altre sostanze.

7 Oltre ai daii caratteristici dellimpianto, riportare gli ulteriori elerenti utili alla differenziazione territoriale.

# Oltre ai dati indicati, valutare eventuali elementi utili a individuare i parametri che possono incidere sul perseguimento dell’'obiettivo
di qualita arbientale.

¥ Scarichi per i quali deve essere comungue previsto il controllo annuale.

2 Scarichi per i quali deve essere comungue previsto il controllo annuale.

11
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Appendice B - Controllo degli scarichi anomali

1. Premessa

Per il potenziale effetto sullimpianto di trattamento delle acque reflue urbane e di

conseguenza sui ricettori finali, particolare rilievo assume la segnalazione tempestiva

degli scarichi anomali, condizione indispensabile per la predisposizione delle misure

atte a mitigarne gli effetti e a individuare i relativi responsabili.

A tale fine, occorre indicare gli elementi di base delle procedure da seguire nel caso sia

rilevata la presenza di scarichi rientranti in tale casistica.

Tali procedure devono essere evidenziate nella convenzione di gestione tra Ente di

governo dellATO e gestore del servizio.

In tale contesto, un ruolo specifico & assunto dal gestore in relazione agli obblighi di

garantire':

— un adeguato controllo preventivo e successivo degli scarichi immessi nella rete
fognaria;

— unadeguato sistema di autocontrollo sugli scarichi dellimpianto di trattamento delle
acque reflue urbane e sulle acque in entrata.

2. Interventi nel caso di scarichi anomali

Nel caso di scarichi anomali gli interventi di regola prevedono i seguenti passi:
valutazione del danno e delle possibili ricadute igienico-sanitarie ed ambientali;
— indicazione delle misure di mitigazione;
— individuazione della causa;
— accertamento {(anche ai fini sanzionatori) delle responsabilita.

3. Procedure'?

In relazione al punto 2, il gestore deve garantire quanto segue, tenuto conto del carico
in ingresso:

a) Procedure di controllo. || gestore deve prevedere e attuare apposite procedure
da adottare in occasione di scarichi anomali, che contemplino gli interventi di
mitigazione e risoluzione del caso. Tali procedure possono altresi contemplare
linstallazione di sistemi di controllo e prelievo (anche automatici) in punti critici
della rete fognaria e allingresso delle acque reflue nell'impianto di trattamento
delle acque reflue urbane e un monitoraggio dei parametri operativi dell'impianto

' In presenza di scarichi anomali in ingresso all’impianto di trattamento, qualora siano effettivamente presenti e adottate tutte le
misure per prevenirne e limitarne gli effetti nonché seguite le procedure definite (sinteticamente riportate al punto 3), I’eventuale
superamento dei limiti allo scarico dell’impianto stesso non ¢ in linea generale imputabile a una condotta omissiva del gestore.

12 Le provincie e Citta Metropolitana, con il provvedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, possono
implementare/modificare/specificare le procedure descritte.
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Allegato G

stesso, idonei, in relazione alle caratteristiche degli scarichi nella rete fognaria, a
accertare tempestivamente carichi critici per il sistema depurativo.

b) Tempestiva comunicazione. Deve essere effettuata dal gestore agli enti
competenti utilizzando vie brevi (telefono, fax, posta elettronica). Tale
comunicazione per vie brevi dovra essere seguita da comunicazione formale via
pec.

c) Adozione di misure di mitigazione. Le misure previste dalle procedure di
controllo ed in particolare guelle indicate dagli enti competenti a seguiio della
comunicazione di cui sopra.

d) Caratterizzazione. Le acque reflue allingresso allimpianto di trattamento delle
acque reflue urbane prelevate in concomitanza all’arrivo di scarichi anomali
devono essere caratterizzate sotto il profilo analitico. Nel caso in cui siano rilevate
concentrazioni significativamente difformi dai valori limite di emissione previsti
dall’'autorizzazione o dai valori medi rilevati per le stesse acque in ingresso
allimpianto, tali da poter determinare situazioni critiche per limpianto di
trattamento, il gestore deve trasmettere agli enti competenti il certificato analitico
e la relazione sulle attivita di monitoraggio dellimpianto condotte per valutare
'entita della disfunzione del processo biologico.

e) Ricerca delle cause. Per la ricerca delle cause dello scarico anomalo, il gestore
deve avere/acquisire una adeguata conoscenza della rete fognaria e delle
caratteristiche e del recapito dei principali scarichi, nonché disporre di personale
attrezzato per lispezione della rete stessa. | controlli effettuati dal gestore per
lindividuazione delle cause sono comunicati agli enti competenti per I'assunzione
dei provvedimenti previsti dalla legge!®.

Gli enti competenti per le rispettive competenze in materia di scarichi (Uffici d'ambito,
Provincie, Citta metropolitana e ARPA), ricevute le comunicazioni di cui sopra, secondo
le necessita:

a) verificano la situazione;

b) indicano eventualmente le misure di mitigazione;

c) procedono a eventuali verifiche presso gli insediamenti individuati dagli
accertamenti preliminari del gestore come potenziali responsabili degli scarichi
anomali.

Restano naturalmente fermi gli accertamenti da effettuare e le misure da adottare da

parte di tutti i Soggetti competenti in materia nel caso lo scarico anomalo determini una
contaminazione dell'ambiente esterno.

¥ Restano naturalmente fermi i compiti spettanti alle autorita competenti e all’autorita giudiziaria per I'individuazione del responsabile
dello scarico anomalo.
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